
FSシリーズ
医療産廃向け耐切創・耐突刺安全作業手袋
注射針やメスを廃棄処理する医療産廃業者様向け作業手袋

耐突刺性の高い特殊クロスを積層！
刃性に優れたアラミド繊維をインナーに溶着し、耐突刺性の高い特殊クロスを積層しています。
多層にもかかわらずしなやかに曲がり、作業性を損ないません。

アラミド熱溶着効果で驚きの切創性！
アラミド溶着することで、外皮の合成繊維が鋭利なもので切り付けられても、
切り口が裂けない効果があります。 　　

耐突刺性
耐切創性
動きやすさ

：★★★★★
：★★★★★
：★★★★★

ご注意
下記事項は必ずお守り下さい。守らないで事故を起こしたりケガを負った場合、弊社または販売店は一切の責任を負いかねます。 
・本製品は、社内実験により安全と評価できる値を得ましたが、絶対に突き刺さらない保証はしていません。故意に危険な作業を行ったり、突き刺したり等の危険な行為は絶対に行わないで下さい。 ・手袋
は複雑な多層構造で縫製しています。決して分解などは行わないで下さい。 ・大きな衝撃、もしくは頻繁に衝撃を受けている場合は効果が落ちてくると考えられます。適度の交換をお勧めします。 ・体質によっ
てかゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。使用中に身体（着用部分）に異常が見られた時は、速やかに作業を中止し、医師の診察を受けて下さい。 ・防水機能はございません。薬剤、液剤も浸
透しますので使用にはご注意下さい。 ・回転する機械に手が巻き込まれる恐れのある時は使用しないで下さい。 ・絶縁用手袋ではありません。活線時の作業にはご使用にならないで下さい。

耐切創性アラミド生地を滑り止め
の効いた合成繊維に熱溶着。切り
裂け防止効果があります。（※）

社内テストで 11.20N（3 回平均）
このような数値でもしなやかに曲
がります。試験機 :ＪＳＶ Ｈ１０００
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商品構成

突き刺しテスト　掌側：11.20（3 回平均）甲側：11.20（3 回平均）
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柔軟性のある特殊高密度クロスを
積層することで、高い耐突刺と作
業性を確保しています。

耐突刺

：特殊高密度クロス積層 + 合成繊維
：特殊高密度クロス積層 + 合成繊維 アラミド溶着（※） 
：ライトグレーブラック　
：フリーサイズ
：セミロングタイプ
：ショートタイプ
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